
型号

45ATG

90ATG

150ATG

300ATG

600ATG

1200ATG

2400ATG

1.5BTG

2.4BTG

3.6BTG

6BTG

9BTG

15BTG

非标准配置附件

东莞市锦辉试验设备制造厂
Kingwells Test Equipment Mfg., Ltd.
地址：广东省东莞市南城区白马方屋氹村1巷1号
电话: 86-769-22906718 传真: 86-769-22909619
Web: www.kingwells.com 

E-Mail: info@kingwells.com.cn

选型指南

型号参考

扭力测试计，台面试和手持式两种；台面试的好用但是贵,多数客人选择手持式

BTG扭力计

Torque Guage

执行标准
BS EN71-1:2011 玩具安全性欧洲标准

第1部分机械和物理性能 第8.3章节 扭力测试

1-9 kgf.cm

 日本 TOHNICH

0.02 kgf.cm

10-90 gf.cm

300-2400 gf.cm

0.2-1.5 kgf.cm

1 gf.cm

2 gf.cm

2 gf.cm

5 gf.cm

5-45 gf.cm

综合各方面需要选9BTG，如果需要加多选15BTG也可以

20 gf.cm

50 gf.cm

10 gf.cm

20-150 gf.cm

30-300 gf.cm

60-600 gf.cm

100-1200 gf.cm

最小刻度

ASTM F 963-2011  消费者安全标准规范 玩具安全性

第8.8章节 部件移取的扭力测试

扭力测试计不多，目前基本都在用日本“东日”生产的TOHNICHI 牌扭力计

台式一般选2-TM15-A-S双单位制，需要加工方如生产Mcdonal等产品的一般选2-TM-

20-A-S（双单位制显示）

手持式一般选9BTG（kgf.cm显示）

负载量

 Kingwells

2-15 kgf.cm

0.3-2.4 kgf.cm

0.4-3.6 kgf.cm

0.6-6 kgf.cm

1.KW-3TB小扭力钳

2.KW-3TL大扭力钳

0.05 kgf.cm

0.05 kgf.cm

0.1 kgf.cm

0.1 kgf.cm

0.2 kgf.cm


