
 

 

 

 

 

 

16CFR 1510 /

ASTM F 963 -
2011 4.35

EN71-1:2011

8.16
ISO 8124-1-2009

GB6675-2003

A.5.4

长
2.86in.

(72.6mm)
无要求 无要求 无要求

宽
2.86in.

(72.6mm)
无要求 无要求 无要求

厚 0.25in.(6mm) 6.4(+0.1-0)mm 6.4(+0.1-0)mm 6.4(+0.1-0)mm

孔直径
1.75in.

(44.5mm)
44.5(+0-0.1)mm 44.5(+0-0.1)mm 44.5(+0.1-0)mm

材料

颜色

相关配置附件

东莞市锦辉试验设备制造厂
Kingwells Test Equipment Mfg., Ltd.
地址：广东省东莞市南城区白马方屋氹村1巷1号
电话: 86-769-22906718 传真: 86-769-22909619
Web: www.kingwells.com.cn    www.kingwells.com
E-Mail: info@kingwells.com.cn

铝合金制造，表面经喷砂阳极氧化加硬处理

哑光白

透明支撑板(可选购）

 Kingwells

应用

KW-10
小球测试模板

Test Fixture For Small Balls

激光刻永久唯一编号，方便计量记录

尺寸要求

执行标准

检测玩具上的小球配件是否可能会造成儿童吞咽、堵塞呼吸道和食道

导致窒息的危险.


	家具测试设备

