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瓦楞纸板粘合强度的测定法 - 试样的制备

刀具

KW-PKG-12-A01

KW-PKG-12
纸板环压纸样裁切治具
Sample cutter of corrugated board

标准 章节 

GB/T 6546-1998 6

GB/T 6548-2011 5.3

1件

数量

瓦楞纸板边压强度的测定法 - 试样的制备

章节题目

KW-CHP-86
倾角测试仪
Digital Angle Gauge

题目

标准

特点

参数

BL-151

编号

标配附件

用途

档位，调节被切纸样大小

1.可取样尺寸：25*80毫米，28*100毫米； 最大取样厚度：12毫米；
2.外形尺寸：360*400*220毫米，净重：9.6公斤；

1. 操作手柄符合人体工学结构，方便操作；
2. 刀片压紧板覆盖整个刀片，保护操作者不被误伤；
3. 加硬镀铬光轴配合精密直线轴承做导向；导向光轴两端装配了防撞胶圈；

2片日本原装 NT 18毫米刀片

活动档板

名称

特点

1. 底面配装磁铁，可以附着被磁铁吸附的产品表
面，方便测试。
2. 设置当前值清零按键和测试值锁定（解锁）按
键，方便测试相对角度和读取角度。
3. 具有0度 和90度语音提示功能，方便操作和判
定。
4. 开机持续5分钟无感应自动关机。

参数
1. 测量范围：4X90.00°，显示精度：0.05°，测量
精度：0.15°。
2 . 外形尺寸：152*60*32毫米  净重：0.3公斤。

标配
附件

编号 名称 数量 用途

NA 7号电池 2 供电

NA 袋子 1 包装和保护

NA 说明书 1 操作说明


