
   

  

 

 

KW-BFM-01

BIFMA CMD

美标坐具尺寸测量加载治具(俗名：BIFMA CMD)

题目

用途

BIFMA X5.1-2017

特点
1. 用贴标的方式标记出功能区域的位置。

2. 用刻度标贴标记出座深和背高的尺寸，方便辅助测量。

标准

标配附件 

编号

KW-BFM-01-TR

KW-BFM-01-M1

KW-BFM-01-M2

参数
1. 外形尺寸560*335*680毫米，净重：45.2公斤（100磅）。

2. 材料及其他参数：按照 CMD-2002 Drawing2-2002.pdf 图纸中要求材料制造。

数量名称

2件

1件

1件

砝码

辅助读取尺寸

重心调节砝码

后座配重砝码

木工90度角尺（1个）

砝码

参考信息

1. BIFMA 标准在给出BIFMA CMD 要求的同时，也推荐使用ISO CMD。

2. 目前经ISO/TR 24496推出的CMD，已经被全球各主要市场接受，成为主流。

3. 有关ISO CMD的详细资料，请见本资料：KW-BSE-60 办公椅尺寸测量加载治具。

非标附件 
KW-CHP-86 倾角测试仪 1件 靠背倾角测量

1件吊装架 方便操作KW-BSE-60-A04

章节题目

CMD

DefinitionsBIFMA X5.4-2020

BIFMA CMD-1 2002

标准 章节 
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