
非标附件 

1. 安装白棉布的压力直径19毫米，提供9±0.9N的下压力（标准要求）。

2. 通过改变曲柄定位，可调摩擦行程2寸，3寸，4寸。

3. 四位机械式计数器，旋转钮子归零。

特点
1. 手动式才做，价格便宜。

2. 适合用于摩擦次数较少的一些检测项目。

1. 电动驱动，价格较手动款贵一些。

2. 适合用来做摩擦次数较多的检测项目。

标配附件 

编号 名称 数量

参数

1. 外形尺寸：610*175*210 毫米。

2. 净量：4.38公斤。

1. 外形尺寸：** 毫米。

2. 净量：公斤。

KW-CHP-03-A02 #320砂纸 2件 被测试样品垫底材料

KW-CHP-03

Crockermeter

干湿摩擦脱色试验机

型号 KW-CHP-03-SD KW-CHP-03-DD

尺寸，重量

用途

KW-CHP-03-A01 弹簧夹 2件 夹持标准白棉布

KW-CHP-03-B01 标准白棉布 1盒 标准测试耗材

KW-CHP-03-B02 比色卡（又名：灰卡） 1件 标准材料，比对定级测试结果

KW-CHP-03-DD

KW-CHP-03-SD

KW-CHP-03-B02

KW-CHP-03-B01
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