
车胎类突出物夹持 测试车胎的拉出力 纽扣类产品拉力测试

备注 不锈钢片厚3毫米 符合 ASTM F963要求 NA

用途

重量 0.1公斤 0.1公斤 NA 公斤  0.17公斤

材料

尺寸 120*31*25毫米 110*31*25毫米 NA 125*73*24毫米

不锈钢

拉力测试勾 车胎拉力钩 75度车胎拉力钩  二爪平钮拉力钳

图片 空白

名称

图片

0.2公斤 0.2公斤 0.15公斤 0.9公斤重量

KW-84-2TC 

KW-84-3FC KW-84-3RC  KW-84-CT KW-CHP-32-A02

铸钢，镀镍。 抓爪材料S136，经淬火加硬处理。 不锈钢

135*95*13毫米 105*30*35毫米 105*27*26毫米  167*60*13毫米 

头发类试样加紧 毛绒玩具眼鼻夹持 普通突出物夹持

胶头直径15毫米
钳口厚度0.5毫米，经淬火处理，

承受拉力不小于200磅。

不锈钢片厚3毫米，

最大开口80毫米宽。
备注

用途

编号

名称

用途

KW-84-5HC KW-84-2TT编号

利用自锁力夹持被测试样品的突出物。

备注

钳口为直径19毫米（3/4

寸）圆饼，符合ASTM

F963、BS EN 71-1、GB

6675的标准要求。

细小突出物夹持 强力夹持 突出物避空位很大

重量 0.25公斤 0.2公斤 0.3公斤 0.3公斤

材料

图片

编号

KW-CHP-84

拉力钳

Tension Test Fixture

材料

尺寸

KW-84-6SP KW-84-6O KW-84-70 KW-84-6RH  

布缝钳 尖嘴拉力钳 短嘴拉力钳 宽嘴拉力钳 

铸钢，镀镍

尺寸 193.5*42.3*19毫米 169*41*16毫米 187*51*16毫米 203*85*22毫米

KW-84-2SL 

头发钳 三爪钳 双爪钩 平面拉力钳 名称
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