
特点：

1. 不锈钢304制造，永不生锈

2. 表面喷砂雾化处理，美观大方

3. 激光刻永久唯一编号，方便计量记录

4. CNC加工保证尺寸精度和光洁度.

应用

材料

外形尺寸

重量

说明一

说明二

非标准配置附件

东莞市锦辉试验设备制造厂
Kingwells Test Equipment Mfg., Ltd.
地址：广东省东莞市南城区白马方屋氹村1巷1号
电话: 86-769-22906718 传真: 86-769-22909619

                        Kingwells Web: www.kingwells.com.cn   www.kingwells.com
E-Mail: info@kingwells.com.cn

由于结构特点的限制，此产品制造时尺寸公差很难保证。为杜绝作假，

我们在此产品的底部用激光雕刻永久唯一编号，方便客户记录和计量

由于使用目的不同，市场上衍生出不同规格的要求，如：

1. 符合HARSBRO标准的小物件测试器；

2. 符合尺寸加大10%的小物件测试器；

请在购买前注意并说明.

ASTM F963-2011 消费者安全标准规范 玩具安全性

第4.6.1章节 小物体（Small Objects）

EN-71:2011 玩具安全性欧洲标准 第1部分机械和物理性能

第8.2章节 小物件测试器(Small parts cylinder)

36个月以下：玩具上不能存在小零件

37个月～72个月：玩具上可以存在小零件，但必须有警示说明

73个月以上：可以存在小零件，不需设警示说明

执行标准

GB 6675-2003 国家玩具安全技术规范 第A5.2章节 小零件测试

16 CFR 1501 识别供3岁以下儿童使用.含可引起窒息,吸入或咽下危险小

部件的玩具和其它物品的方法

KW-07
小物件测试器
Small Part Cylinder

438 g

CEC的重量块,或Hasbro小物件选购

测试要求

不锈钢304，表面喷砂雾化处理

41×41×66 mm

模拟3岁以下儿童的喉咙，用于3岁以下儿童玩耍的玩具上拆卸部件或脱

落部件是否可以完全容入小物件测试器


	家具测试设备

